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Nachteile:

 - ungleiche Wärmeverteilung:

 - wenig Komfort, 

 - hoher Energieverbrauch

 



 
 



 

OHNE ABGLEICH  

 
 

 

 

 

 

 

strawa-Systeme mit EGO-Prinzip

 9 EGO übernimmt den vollautomatischen 
hydraulischen Abgleich. Die hierfür   
benötigte KI und Sensorik sind bereits im  
Stellantrieb verbaut.

 9 EGO benötigt keine weiteren Zusatz- 
komponenten wie z. B. Router, Gateway, 
zentrale Recheneinheit, App-Steuerung.

 9 EGO benötigt keinerlei Inbetriebnahme.

 9 EGO ersetzt alle herkömmlichen Stellantriebe.



PRODUKTVORTEILE

 9 Hydraulischer Abgleich der neuesten Generation 
Die EGO-KI erkennt Nutzerverhalten und Systemumgebung 
selbstständig und regelt permanent und bedarfsgerecht.

 9 Vollautomatische Adaption in unbekannten Heizkreisen 
Nie wieder aufwendige Berechnungen bei der Sanierung bzw. 
bei nachträglichem hydraulischen Abgleich von Verteilersystemen.

 9 Technisch perfekt 
EGO übernimmt die Verantwortung für den korrekten hydraulischen 
Abgleich. Präziser, schneller und zuverlässiger als je zuvor.

 9 Überlegene Energieeffizienz 
In Pumpe, Antrieb und Gesamtsystem.

 9 Geringster Druckverlust und extrem schmutzresistent

 9 Passend für Ventile aller namhaften Hersteller

 9 Förderfähigkeit durch BAFA und KfW gewährleistet


